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Qnergiä bez obsluøivaniä v sohetanii s kratkovremennym zarädom 

Batarei Hawker® evolution – qto

novyj tip germetizirovannyx, ne

trebuü wix obsluøivaniä, tägovyx

batarej, vypolnennyx po gelievoj

texnologii s glubinoj razräda do

80% pri S5. Данный тип предназначен

для эксплуатации в подъемно-

транспортном оборудовании в легком

и среднем режиме нагрузки.

Qlementy baterei ime œt bolee

vysokuœ  mownost´ po sraveniœ

imeœwimiså na rynke batareåmi

analogihnoj emkosti. 

V kombinacii s vy so kohastotnymi

zarädnymi us troj st vami Hawker 

Life plus, imeüwimi vremä zaräda 8

hasov pri glubine razråda 60% i 12

hasov pri glubine razråda 80%, dan-

naä vysokaä mownost´ ispol´ zuetsä

optimal´nym obrazom. 

Bata rei Hawker evolution postavlä -

œtsä s gabaritnymi raz merami po

standartam DIN i BS, v soot vetstvii

so standartami DIN/EN 60254-2 i 

IEC 60254-2.

Svojstva

Qlektrolit, zakreplönnyj v vide gelä

v bataree Hawker evolution, predsta-

vläet soboj vysoko dispergirovannuü

smes´ sernoj kisloty i dioksida krem-

niä, blagodarä hemu obrazuetsä germe-

tihnaä sistema, ne trebuüwaä obslu -

øi vaniä v tehenie vsego sroka sluøby.

Za shet sväzannoj gelievoj struktury

prepätstvuetsä ne tol´ko vytekanie

qlektrolita, no i rassloenie qlektro-

lita vo vremä ciklihnoj qkspluatacii.   

Neobsluøivaemost´

Batareä Hawker evolution ne trebuet

obsluøivaniä na protäøenii vsego sro -

ka qkspluatacii; doliv vody takøe ne

trebuetsä. Blagodarå vnutrennej cir-

kuläcii kisloroda i special´nym za -

räd nym reøimam v processe zaråda

suwestvenno sokrawaetså potreblenie

vody, poqtomu neobxodimogo zapasa

qlektrolita xvataet na ves´ srok sluø-

evolution

by batarei. Neznahitel´noe vydelenie

vodoroda pozvolået proizvodit´ decent-

ralizovannyj zaråd, hto ne trebuet

spe cial´nyx zarådnyx komnat. Kak sle -

dstvie pribyl´ suwestvenno vozrasta-

et v sväzi s nizkimi za tratami na vned-

renie i qkspluataciü.

Konstrukciä

Tägovye batarei Hawker evolution ävlä -

ütsä rezul´tatom issledovatel´s koj i

proizvodstvennoj raboty i obßedinäüt

v sebe svojstva germetizirovannyx

batarej i prohnoj proverenoj kon-

strukcii tägovyx qlementov PzS. Splav

(splav svinca i kal´ciä s vyso kim

soderøaniem olova dlä poloøitel´noj

plastiny), aktivnaä massa i separator

podobrany v sootvetstvii s osobymi

trebovaniämi k bataree. Rabohij dia-

pazon davleniå na kla panax qlementov

HAWKER evolution imeet øestkij

dopusk predel´nyx ot klo nenij, obespe-

hivaet vysoko qffektivnuœ vnu-

trennœœ cirkuläciü kisloroda. Qta

specifiheskaä konstrukciä Hawker

evolution s vysokoj effektivnost´ü

pozvoläet osuwestvlät´ rekombinacii

gaza, hto obespehivaet minimal´nyj

rasxod vody i prepätstvuet preødevre-

mennomu vysyxaniü qlektrolita. Takim

obrazom, dostigaetsä optimal´ noe dlä

ne trebuüwix obsluøivaniä batarej

kolihestvo ciklov.

Meøqlementye peremyhki

Qlementy batarei soedineny polnos t´ü

izolirovannymi gibkimi peremyhkami

bez galogena. Boltovoe soedinenie

pere myhek pozvolået zamenu i peresta-

novku qlementov bez osobogo truda.



(8-hasovoj zaråd pri glubine razråda 60%)

Zaräd

Dlä vysokohastotnyx zarädnyx 

ustroj stv Hawker® Lifeplus firmoj

Hawker razrabotan osobym obrazom

podobrannyj metod zaräda, kotoryj

obespehivaet nadöø nyj i polnyj za räd

batarei Hawker evolution v wadäwem

reøime s nizkim zarädnym koqffi -

cien  tom. Vremä zaräda, blagodariå qtim

zarädnym ustrojstvom moøet byt´ 

so kra weno do 8 hasov pri glubine

razarå  da 60% S5. 

V vyxodnye dni posle okonhanii

za räda avtomatiheski herez 8 ha sov

osuwestvläetsä vyravnivaü wij zaräd.

Proizvodit´ polnyj zaråd ba tarej

sleduet kaødyj rabohij den´. Blago -

darä vysokomu koqfficientu poleznogo

dejstviä vysokohastotnyx zarädnyx

ustrojstv Hawker Lifeplus poävläetsä

dopolnitel´naå vozmoønost´ qkonomii

qlektroqnergii. 

Osobennosti i preimuwestva

• Ne trebuetsä obsluøivanie

Na protäøenii vsego sroka sluøby 

batarei ne trebuetsä doliv vody.

• Glubina razräda 

Glubina  razräda do 80% nominal´ -

noj ömokosti S5 pri 12-hasovom vre-

meni zaråda i do 60% nominalnoj

ömkosti S5 pri 8-hasovom vremeni

zaråda.

• Qlektrolit

Isklüheno vytekanie qlektrolita

naruøu za shöt sväzannoj gelievoj

struktury.

• Koqfficient zaräda

Bysokoqffektivnyj algoritm zaräd-

nogo ustrojstva Hawker Lifeplus

obespehivaet pol nyj zaräd batarei 

pri nizkom zarädnom koqfficiente i 

predotvrawaet nanosäwij uwerb 

bataree perezaräd.

• Decentralizovannyj zaräd

Za shöt nizkogo vydeleniä vodoroda

obespehena vozmoønost´ decentrali-

zovannogo zaräda, blagodariå hemu

proisxodit sokrawenie zatrat.

• Qffektivnost´ 

Sistema Hawker evolution i Hawker

Lifeplus obespehi vaet vysokuü 

qnergetiheskuü rentabel´nost´ i,

sootvetstvenno, qkonomiü rasxodov

qlektroqnergii do 30%.

Sfery primeneniå

Dlå raboty v reøime slaboj ili 

normal´noj nagruzki v odnu smenu

(maks. 6 dnej v nedelœ) na pogruzhikax:

• Qlektroteleøka (24V, 36V, 48V)

• Ítabeler komplektovohnyj

(24V, 36V, 48V)

• Paletnyj pogruzhik (24V, 36V, 48V)

• Protivovesnyj pogruzhik (24V, 36V,

48V) s maksimalnoj emkost´œ 420 Ah*.

i 1.8 T maks. i polomoehnye ma‚iny

pri uslovii

*Dlå bolee vysokoj emkosti texniheskie speciali-
sty kompanii Hawker doløny dat´ svoe zaklœhenie.
Dlå ‚tabelerov s vydvigaœwejså ramoj i polo-
moehnyx ma‚in - tol´ko posle texniheskogo izuheniå
reøima qkspluatacii i odobreniå kompaniej Hawker.

1. Reøim slaboj nagruzki

• Legkaå qkspluataciå v odnu smenu,

glubina razråda 60% ot S5

• Temperatura qlektrolita okolo

30°S

2. Normal´nyj reøim

• Qkspluataciå v odnu smenu, glubina

razråda do 80% ot S5

• Temperatura qlektrolita okolo 30%

3. Reøim tåøeloj nagruzki

• Qkspluataciå v odnu smenu, glubina

razråda bolee 80% ot S5, vysokie

razrådnye toki. Sluhajnyj zaråd 

• Promeøutohnye zarådy

• Qkspluataciå v neskol´ko smen

s/bez zameny batarej

• Vysokaå temperatura okruøaœwej

sredy

Opredelenie reøima nagruzki

®



Компания «EnerSys®» поставляет тяговые батареи 

в любую точку, где бы ни находился Ваш бизнес.

Аккумуляторные батареи Hawker®, соответствующие 

им зарядные устройства и комплексное оборудов-

ние обеспечивают безупречную производительность 

в самых сложных условиях. Основная черта наших

стратегически расположенных производственных 

центров – эффективность и постоянное стремление 

к совершенству, а также поиск дополнительных 

преимуществ для наших деловых партнеров. 

Компания «EnerSys» занимает ведущую позицию среди

предприятий данной отрасли и является лидером 

технологии, благодаря значительным инвестициям 

в научные исследования и разработку мы намерены 

оставаться в авангарде инновации продуктов. Недавно 

воплощенные энергорешения: батареи Water Less® 20 

и Hawker XFCTM, высокочастотные зарядные устройства

Lifetech и Lifespeed IQTM обеспечили новые преимущества 

для наших клиентов: ускоренный заряд, высокая экс-

плуатационная готовность, снижение эксплуатационных

и инвестиционных расходов, сокращение выбросов угле-

рода в атмосферу. Команда наших инженеров-разработ-

чиков, стремясь предложить наилучшее энергетическое 

решение, работает в тесном сотрудничестве с нашими

клиентами и поставщиками, для того, чтобы определять 

возможности дальнейшего развития. Такое внимание к

инновациям позволяет нам быстро выводить новый 

продукт на рынок.

Интегрированная сеть центров сбыта и технической

поддержки компании «EnerSys» нацелена на 

предоставление нашим клиентам лучших решений 

и квалифицированного сервисного обслуживания. 

Независимо от того требуется ли вам одна батарея 

или целый парк, зарядные устройства или системы 

манипулирования батареями, а также современные 

системы управления парком батарей, Вы всегда 

можете рассчитывать на нас. Компания «EnerSys» 

это крупнейший в мире производитель промышлен -

ных батарей, и наша цель – быть лучшими. 

За информацией о ближайшем офисе компании EnerSys просьба обращаться на 
веб-сайт www.enersys-emea.com

© 2012. Все права защищены. Все торговые марки и логотипы является собственностью 
по умолчанию EnerSys

European Headquarters: Ваш контакт:

EnerSys EMEA

EH Europe GmbH
Löwenstrasse 32
8001 Zürich (Цюрих)
Switzerland (Швейцария)
Tel.: +41 44 215 74 10
Faks: +41 44 215 74 11

ЗАО «ЭнерСис» в России

г. Москва, 107150
Ул. Бойцовая д. 27
Тел.: +7 495 925 56 48
Факс: +7 495 925 56 49
E-mail: info@ru.enersys.com

г. Санкт-Петербург, 196247 
Ленинский проспект д. 160, оф. 513
Тел.: +7 812 677 39 01
Факс: +7 812 677 39 02
E-mail: info.spb@ru.enersys.com

г. Екатеринбург, 620034 
Пр. Ленина, 5«Л», офис 806 
Тел.: +7 343 351 08 38
Факс: +7 343 351 08 39
E-mail: info.ek@ru.enersys.com
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